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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

Seznam dotéenych pozemku lokality X2:

Parcely katastru nemovitosti (KN), k.U. Helvikovice

p.C. Vyméra [m2] | Druh pozemku Vlastnické pravo
st.164 121 | Zastavéna plocha a nadvofi Parcela neni zapsana v LV
898/1 18511 | Trvaly travni porost Parcela neni zapsana v LV
898/2 3624 | Trvaly travni porost Parcela neni zapsana v LV
898/10 7327 | Trvaly travni porost SJM Houdek Miroslav a Houdkova Marie
899/2 234 | Ostatni plocha Seda Vladimir
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

Parcely zjednodusené evidence (ZE), k.u. Helvikovice

p.C. Vyméra [m2] | Druh pozemku Vlastnické pravo

st.164 - -

898 6150 Davidova Markéta

899/1 4737 | - Davidova Markéta

899/2 - - -

900 712 David Radovan, Davidova Markéta
935 2543 Grygarové Jaroslava

936/1 3150 Grygarova Jaroslava

Seznam vlastnikd:

vlastnik

adresa

David Radovan

9. kvétna 189, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Davidova Markéta

C.p. 85, 564 01 Helvikovice

Grygarova Jaroslava

C.p. 68, 564 01 Helvikovice

Houdek Miroslav a Houdkova Marie

C.p. 163, 564 01 Helvikovice

Seda Vladimir

C.p. 1,564 01 Helvikovice
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

Seznam dotéenych pozemku lokality X4:

Parcely katastru nemovitosti (KN), k.U. Helvikovice

p.C. Vyméra [m2] | Druh pozemku Vlastnické pravo
st. 324/1 141 | Zastavéna plocha a nadvofi SJM Andr§ Petr a AndrSové Ivona
st. 324/2 36 | Zastavéna plocha a nadvofi SJM Andr§ Petr a AndrSové Ivona
991/1 6179 | Trvaly travni porost Parcela neni zapsana v LV
991/15 1861 | Trvaly travni porost SJM Dostal Petr a Dostalova Dana
991/16 1692 | Trvaly travni porost Ko€ova Denisa
991/18 4377 | Trvaly travni porost Kubicek Jan
991/19 283 | Trvaly travni porost Obec Helvikovice
991/20 1853 | Trvaly travni porost SJM Andr$ Filip a AndrSova Lenka
991/21 1592 | Trvaly travni porost Hostinsky Miroslav Ing.
991/22 494 | Trvaly travni porost Obec Helvikovice
991/23 3205 | Trvaly travni porost SJM Andrs§ Petr a AndrSova Ivona
1042 489 | Trvaly travni porost Obec Helvikovice
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

Parcely zjednodusené evidence (ZE), k.u. Helvikovice

p.C. Vyméra [m2] | Druh pozemku Vlastnické pravo
982 - -

984 2162 Kubiéek Jan
985 3910 Kubitek Jan
986/2 255 Kubicek Jan
993 - -

3043 - -

3049
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

Seznam vlastnikd:

vlastnik adresa

Andrs Filip a AndrSova Lenka C.p. 170, 564 01 Helvikovice

Andrs Petr a Andr3ova Ivona Nadrazni 671, 564 01 Zamberk

Dostal Petr a Dostalova Dana Nadrazni 820, 564 01 Zamberk

Ing. Hostinsky Miroslav Na Bélidle 945, 517 21 Tynité nad Orlici
KoCova Denisa Hausenska 836, 561 51 Letohrad
Kubicek Jan Draha 924, 564 01 Zamberk

Obec Helvikovice C.p. 3, 564 01 Helvikovice

A.01 Hlavni cile FeSeni

Cilem a Ucelem Uzemni studie je ovéfit moznosti a podminky zmén v Gizemi pro vymezené plochy, stanovit podrobné podminky pro
rozhodovani v Gzemi, zajistit koordinaci rozvoje Uzemi, vazby na vefejnou infrastrukturu a okolni zastavbu zejména se zamérenim

na nasledujici tkoly:

- provéfeni architektonického a urbanistického plisobeni staveb a ploch ve vztahu k okolni zastavbé a volné krajiné

- provéfeni zakladnich dopravnich vztah(

- stanoveni parcelace, event. provéfeni umisténi jednotlivych staveb
- stanoveni optimélni velikost parcel

- fedeni systému technické infrastruktury

- vymezeni ploch vefejnych prostranstvi a ploch zelené

A.02  Podminky vyplyvajici z UPD

Uzemnim planem Helvikovic jsou vymezeny plochy, ve kterych je podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuZiti zpracovani

Uzemni studie — mimo jiné i lokalit X2 a X4 uzemni studii.
Lokalita X2 zahrnuje ¢ast plochy Z8 a plochu P3, lokalita X4 zahrnuje plochu Z10.
Zastavitelné plochy lokalit jsou navrzeny jako:
SmiSené obytné — venkovské (SV)
hlavni vyuziti:
- bydleni véetné usedlosti s hospodafskym zazemim
pripustné vyuziti:

- obd&anské vybaveni
- rekreace
- dopravni a technicka infrastruktura

podminéné pripustné vyuziti:

- vyroba a skladovani za podminky, Ze nebude nit negativni vliv na okoli
nepfipustné vyuZiti:

- jiné vyuZiti, neZ je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

podminky prostorového usporadani:

- respektovat charakter a strukturu pfislusné zény
- maximalni vy8kova hladina zastavby: 15 m
- koeficient zastavénych ploch (KZP): max. 0,2

Pro plochu Z8 a Z10 stanovuje Gzemni plan dal$i podminky pro vydani Gzemniho rozhodnuti:

- hranice vzdalenosti objektl a jednotlivych pozemk( pro bydleni od komunikace 1/11 bude stanovena a vytyéena na
zakladé vysledku méfeni hlu¢nosti
- neumoznit pfimé dopravni napojeni na silnici 1/11

A.03 Vyhodnoceni spinéni zadani

Zadani Gzemni studie bylo zpracovano pofizovatelem (Méstsky GFad Zamberk, Odbor regionalniho rozvoje a izemniho pléanovani).
PoZadavky a podminky stanovené v zadéni jsou navrhem respektovany.

A.04 Vyhodnoceni souladu s cili uizemniho planovani

Cile Gzemniho planovani jsou uvedeny v § 18 zakona ¢&. 183/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich predpis(i. Reseni (izemni studie se tykaji
odst. 1,2 a4.

(1) Cilem dzemniho planovani je vytvaret pfedpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj izemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel tizemi a uspokojujici potfeby
soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich.

Uzemni studie vytvéFi pfedpoklady pro vystavbu vymezenim stavebnich pozemkii pro stavby rodinnych domdi v souladu s tzemnim
planem. PodrobnéjSim navrhem prostorového usporadani a koncepce feSeni dopravni a technické infrastruktury pro moznost
koordinace zamérd v lokalité vytvafi pfedpoklad pro udrzitelny rozvoj Uzemi. Studie dale stanovuje podrobnéj§i podminky z dlivodu
ochrany a rozvoje urbanistickych a pfirodnich hodnot, jsou stanoveny s cilem vytvofeni pfiznivého Zivotniho prostfedi.

(2) Uzemni plénovéni zajistuje predpoklady pro udrZitelny rozvoj izemi soustavnym a komplexnim feSenim tcelného vyuZiti a
prostorového usporadani tizemi s cilem dosazZeni obecné prospésného souladu vefejnych a soukromych zajmu na rozvoji izemi. Za
tim ucelem sleduje spolecensky a hospodarsky potencial rozvoje.

Uzemni studie respektuje obsahovy ramec a metodicky postup stanoveny piislunou legislativou. Mezi podklady pro navrh
prostorového usporadani pati zmapovani majetkopravnich vztah( v izemi. Koncepce navrhu studie je projednana se zastupci
obce.

(4) Uzemni plénovéni ve vefejném zéjmu chréni a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty tizemi, véetné urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou sloZku prostfedi Zivota obyvatel a zaklad jejich
totoZnosti. S ohledem na to uréuje podminky pro hospodarné vyuZivani zastavéného Uzemi a zajiStuje ochranu nezastavéného
lizemi a nezastavitelnych pozemk(. Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencial rozvoje tizemi a miru vyuZziti
zastavéného tuzemi.

Uzemni studie rozpracovava koncepci ochrany a rozvoje urbanistickych, architektonickych a pfirodnich hodnot stanovenou

v Gzemnim planu. Urbanistickou koncepci jsou definovany podminky pro hospodarné vyuziti zastavitelnych ploch v souladu

s pozadavky vyplyvajicimi z uzemniho planu. Ochrana nezastavitelnych ploch v ramci feSeného Uzemi je zajiSténa vymezenim
odpovidajiciho rozsahu ploch vefejnych prostranstvi.
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

B. RESENi STUDIE

B.01  Vymezeni reseného tzemi

Resené (izemi se nachézi ve stfedni ¢asti obce Helvikovice. Uzemni studie fesi plochu v rozsahu lokalit X2 (zahrnuje ¢ast plochy Z8
a plochu P3) a X4 (zahrnuje plochu Z10) platného Gzemniho planu obce, které jsou uréeny jako zastavitelné plochy v navaznosti na
zastavéné Uzemi.

B.02 Charakteristika a vazby feseného tzemi

Obec Helvikovice leZi v zapadnim sousedstvi mésta Zamberk. Zastavba obce je prevazné rozptylena podél vodniho toku Divoké
Orlice s centrélni Casti koncentrovangjsi zastavby na pravém biehu vodotece v misté jejiho kiiZeni se silnici 1/11. Zastavitelné
plochy, jejichZ sou&asti jsou i lokality X2 a X4 jsou severozapadnim doplnénim zastavby centralni ¢asti obce, plochy lokalit i
navazujici zastavéné plochy jsou funkce SmiSené obytné — venkovské (SV). Stavajici zastavba je 1 aZ 2 podlazni s podkrovim
sedlovych a valbovych stfech. U nové zastavby je patrny respekt ke kontextu v opakovani zakladnich formalnich ryst staveb v
Uzemi (méfitko stavby, pldorysny tvar a proporce stavby, tvar a sklon zastfeSeni a materialové provedeni).

Obé lokality svou jizni hranici pfiléhaji k silnici 1/11 a maji pfimou vazbu na stavajici mistni komunikace. Mezi lokalitami protéka
Kameni¢na, pravobiezni pfitok Divoké Orlice.

Plochy jsou rovinného terénu, ktery se vyrazné zveda od severni hranice zastavitelnych ploch uzemi, coz se pohledové vyraznéji
uplatiiuje v lokalité X2. Lokalita X4 je od terénniho stoupani ve vétSim odstupu a vySkovy narist je pozvolnéjsi, vyraznéjsim prvkem
charakteristickym pro tuto lokalitu je jeji severni a zapadni vymezeni vodnim tokem Kameni¢na lemovanym vzrostlou vegetaci.

B.03  Navrh urbanistické koncepce

Zakladnim cilem urbanistické koncepce je vytvoFeni obytné zastavby vhodné zapojené do stavajici struktury. Reseni je déle
determinovano limity technického charakteru tykajici se pfedevsim dopravni infrastruktury. Stavajici verejné prostory komunikaci
jsou doplnény o nové, zajistujici dobrou dopravni obsluhu a prostupnost uzemi v kratkodobé&jsim ¢asovém horizontu i vyhledu.
Vefejné prostory komunikaci jsou navrzeny s parametry minimalni Sifky vefejného prostoru pro obousmérnou komunikaci. Vétsi
vegetacni plochy vefejného prostranstvi s izolaéni funkci jsou navrzeny pfi silnici 1/11. U Lokality X4 je navrzen vegetacni pas vétsi
mocnosti pro kvalitni clonéni obytné zastavby od negativnich vlivil komunikace. Pas zahrnuje obrati§té pro dopravni obsluhu Gzemi s
néznakem vyhledové moznosti dopravniho napojeni. U lokality X2 je navrZen uzsi vegetacni pas, v ndvaznosti na néj je navrzen
stavebni pozemek vétsi vyméry, ktery je vhodny i pro stavbu ob&anského vybaveni a vyrobu. Pozemek resp. stavba je pohledové
exponovana ze silnice /11 a je z této komunikace dobfe dopravné dostupna prostfednictvim stavajiciho dopravniho napojeni.
NavrZend struktura z&stavby vychazi z charakteru navazujici koncentrované zastavby centralni ¢asti zastavéného uzemi. Jako
pokracCovani stavajici tendence je navrzeno formou novostavby v zakladnich rysech respektovat kontext v tzemi.

B.04 Regulacni prvky plosného a prostorového usporadani

Regulagni prvky vychazeji z podminek plodného a prostorového usporadani stanovenych v izemnim planu. Uzemni studie plochy
déle ¢leni a stanovuje podrobné podminky vyuZiti.

podminky prostorového usporadani

Sitka vefejného prostoru pro umisténi obsluzné komunikace je min. 8 m
stavby na sousednich pozemcich na sebe mohou stavebné navazovat v maximalnim poctu 2 (dvojdomy)
odstup stavby od hranice vefejného prostoru komunikace je stanoven jako minimalni: 5,5 m

koeficient zastavénych ploch max. 20%. Koeficient zastavénych ploch vyjadfuje pomér zastavénych ploch vSech nadzemnich staveb
(hlavni i doplfikovych) k vyméfe pozemku.

koeficient zelené min. 60%. Koeficient zelené vyjadfuje pomér vSech nezastavénych a nezpevnénych ploch k vyméfe pozemku.
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

stavby budou respektovat charakter a strukturu okolni zastavby - méfitko stavby, pldorysny tvar a proporce stavby, tvar a sklon
zastfeSeni a materialové provedeni

pudorysné tvary staveb nebudou vyrazné ¢lenité, budou respektovat zakladni tvary "I, "L" a "T".
stavby budou zastfeSeny Sikmou stfechou o minimainim sklon 35°
maximalni vySka oploceni pozemku je 1,5 m

pozemek v lokalité X2 oznaceny €. 11 je preferovan pro stavbu obCanského vybaveni a vyrobu

B.05 Limity vyuZiti Gzemi

Ze severovychodu do feSeného Uzemi lokality X2 zasahuje ochranné pasmo PUPFL. Pro rozhodnuti o umisténi stavby, zemni
souhlas a pro rozhodnuti o povoleni stavby, zafizeni nebo terénnich Uprav anebo jejich ohlaseni je tfeba zavazného stanoviska
prislu$ného organ(i statni spravy lesu.

Jizni ¢asti obou lokalit zasahuiji do Uzemi ohroZeného zvlaStni povodni pod vodnim dilem (vodni nadrz Pastviny).

Do izemi zasahuje ochranné pasmo pfilehlé silnice I. tfidy.

Zastavba lokality X4 je omezena prochazejicim nadzemnim elektrickym vedenim VN s pfisluSnym ochrannym pasmem.

B.06 Navrh reseni dopravy, obéanského a technického vybaveni
Doprava

Dopravni feSeni

Pro dopravni obsluhu lokalit je vyuzito stavajici sité dopravni infrastruktury dopinéné o nové trasy zajidtujici dobrou dopravni
obsluhu a prostupnost tzemi. V navrhu je zohlednéna vazba na planované déleni pozemkd s navrhem vefejného prostoru pro
umisténi komunikace pfi severovychodni hranici lokality X2. Stavajici a planovanéa dopravni infrastruktura zajituje pfistup lokalit s
dostate&nymi Sifkovymi parametry vefejného prostoru. Verejné prostory komunikaci jsou navrzeny s parametry minimaini Sifky
vefejného prostoru pro obousmérnou komunikaci.

Dopravni pfistup feSeného Uzemi ze silnice 1/11 je zajistén prostrednictvim stavajicich dopravnich napojeni. Lokalita X2 je napojena
prostrednictvim stavajici mistni komunikace s hlavnim bodem dopravniho napojeni vychodné od lokality u kfizeni solnice 1/11
vodnim tokem Kameni¢na. Vedlej§im bodem napojeni je stavajici napojeni G¢elové komunikace pii hranici lokality. Stavajici U¢elové
komunikace s Upravami pro splnéni potfebnych technickych parametrd bude vyuzito pro obsluhu ¢asti stavebnich pozemkd.
Dopravni infrastruktura lokality X2 je navrZena jako prijezdna.

Lokalita X4 je napojena prostfednictvim stavajici mistni komunikace vedouci kolem obecniho Ufadu s hlavnim a jedinym bodem
dopravniho napojeni vychodné od lokality. Z diivodu podminky stanovené izemnim planem neumoznit pfimé dopravni napojeni
lokalit na silnici I/11 je dopravni infrastruktura lokality X4 navrzena jako neprdjezdna s umisténim obratisté ve vegetacnim pasu
vefejného prostoru podél silnice 1/11, budouci moznost dopravniho napojeni na silnici je navrhem prostorového uspofadani mozna.
Nové komunikace jsou navrzeny v pokracovani stavajicich nebo v napojeni stykovou kfizovatkou, jsou navrzeny jako obytné ulice s
obousmérnou komunikaci Sitky 4,5 m s mistnim rozsifenim pro hostinska parkovaci stani s Sifkou stani 2 m + Sitkou prijezdného
profilu 3,5 m.

Studii je navrzeno zakladni prostorové usporadani. Délky rozhled, smérové oblouky, pfiéné a podéiné sklony, vyskové oblouky,
atd. budou navrzeny v dal$ich stupnich projektové dokumentace. Pfi navrhovani mistnich komunikaci a kfizovatek je doporu¢eno
respektovat pozadavky CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek a mistnich
komunikaci, CSN 73 6056 odstavné a parkovaci plochy a CSN 73 0802 Pozami bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty.

Doprava v klidu

Parkovani a odstavovani vozidel rezident(i bude feSeno na vlastnich pozemcich v ramci navazuijicich stupfid projektovych praci
konkrétnich zamér. Pro hostinska stani lokality X2 a X4 je doporuéeno realizovat min. 14 individualnich parkovaci stani v profilech
vefejnych prostranstvi v ¢asti vymezené pro parkovaci stani (viz. usporadani vefejného prostoru komunikace - obytna zéna jako
soucast vykresu situace prostorového usporadani).
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

Hromadna doprava

V blizkosti feSeného Uzemi jsou zastavky autobusové dopravy Helvikovice - U mostu a Helvikovice - Popluz umisténé na silnici 1/11.
Obec je obslouzena linkami s trasou Rychnov nad KnéZnou - Javornice - Slatina - Helvikovice - Zamberk a Doudleby nad Orlici -

Vamberk - Rybna nad Zdobnici - Helvikovice - Zamberk. Nejblizsi viakové zastavka je jihovychodnim smérem ve mésté Zamberk.

Pé&si a cyklisticka doprava

Bezpecny pohyb pésich a cyklistli je umoznén v ramci profilli mistnich komunikaci.
Pfi jizni hranici FeSeného uzemi, po silnici 1/11 vede turisticka trasa, cykloturisticka trasa vede obci po mistni komunikaci jizné od
silnice 1/11. Trasy sleduji tok Divoké Orlice.

Vefiejna prostranstvi

Struktura a rozsah vefejnych prostranstvi odpovida poZadavkim stanovenym v izemnim planu a vyhlasce ¢. 501/2006 Sb.
Minimalni Sifka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je obousmérna pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek rodinného domu
je 8 m a pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy smiSené obytné je vymezena s touto plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o
vyméfe nejméné 1000 m2 mimo plochy pozemnich komunikaci.

Zelen

K vysadbam ve vefejném prostoru je vhodné vyuzit druhové pivodnich dfevin. Pro dal$i vysadby je vhodné vyuzit listnatych, pfip.
ovocnych drevin.

Ob¢anské vybaveni

Obg&anské vybaveni obce je omezené, odpovida charakteru a velikosti sidla. Obec vyuZiva vybaveni soustfedéno do sousedniho
mésta Zamberk.

Technicka infrastruktura

Zasobovani pitnou vodou

Obec je napojena na skupinovy vodovod Helvikovice, Kamenitna, Slatina nad Zdobnici. Provozovatelem a vlastnikem vodovodu je
VAK Jablonné nad Orlici, a.s. Potfebné mnoZstvi vody pro zastavitelné plochy navrzené zemnim pldnem je mozno ze stvajicich
zdrojU zajistit véetné vody pro pozarni ucely.

Lokalitou X2 prochazi stavajici vedeni vodovodu, je navrzeno jeho pfeloZeni do navrzeného vefejného prostoru komunikace a
doplInéni novou trasou pro obsluhu jizni ¢asti lokality.

Cast lokality X4 bude zasobovana ze stavajiciho vodovodniho Fadu v Gizemi, pro zasobovani zbyvajici &asti je navrzen novy
vodovodni fad s hapojenim v koncovém bodé vodovodniho fadu ve stavajici komunikaci na pozemku €. 991/6. Je navrzeno
zokruhovani vodovodu pfipojenim v koncovém bodé vedeni pfi silnici 1/11.

Bilance (lokalita X2+X4)

Pocet RD 21
Pocet obyvatel 84

Primérna denni potfeba vody Qp
Qp = 84 obyv. x 150 l/os.den = 12,60 m3/den = 0,15 I/s

Maximalni denni potfeba vody
Qm = 12,60 m3/den x 1,5 = 18,90 m3/den = 0,22 I/s

Maximalni hodinova potfeba vody
Qn=0,22x4,4=0,97 IIs
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

Roéni potfeba vody
Qr = 6 899 m¥/rok

Vodovodni fady jsou zakresleny v podrobnosti podkladl ziskanych od spravce sité. Zakresleni navrzenych fadu je orienta¢ni, budou
umistény ve vefejném prostoru, upfesnéni polohy bude navrzeno v dal$im stupni projektové dokumentace stejné jako pfipojky které
souvisi s umisténim staveb v rdmci konkrétnich zamérd.

Vefejny vodovod je vyuzit pro zasobovani pozami vodou. Navrh vnéj$ich odbérnych mist bude respektovat pozadavky CSN 730873
Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani poZarni vodou a bude navrzen a posouzen vetné pozarné bezpecnostnim feSenim v
dalSim stupni PD.

Ochranna pasma

viz. kapitola Kanalizace

Kanalizace

Kanalizace splaskova

Helvikovice maji oddilnou kanalizaci vyust&nou na COV Zamberk. Lokalita X4 bude ¢asteéné napojena na stavajici kanalizaéni fad,
zbyvajici Cast a celd lokalita X2 bude obslouZena novym kanalizaénim fadem s napojenim na stavajici vedeni jizné od feSeného
Uzemi.

Kanalizacni fady jsou zakresleny v podrobnosti podkladl ziskanych od spravce sité. Zakresleni navrZenych fadu je orientaéni,
budou umistény ve vefejném prostoru, upfesnéni polohy bude navrzeno v daldim stupni projektové dokumentace stejné jako
pfipojky které souvisi s umisténim staveb v rdmci konkrétnich zamérd.

Bilance (lokalita X2+x4)

Celkové mnoZstvi odpadnich vod odpovidé bilanci pitné vody.
Kanalizace deStova

Srazkové vody budou v maximalni mozné mife zadrzovany na pozemcich. U navrzenych stavebnich pozemkd budou destové vody
vsakovany na vlastnich pozemcich. Voda z komunikaci a zpevnénych ploch ve vefejném prostoru bude odvadéna destovou
kanalizaci do vsakovacich zafizeni ve vefejnych prostorech nebo bude odvedena do vodote¢e Kameni¢na.

Pro posouzeni schopnosti Uzemi absorbovat potfebné mnoZstvi srazkovych vod bude v dalSim stupni projektové dokumentace
proveden hydrogeologicky prizkum.

Ochranna pasma

Udaje o ochrannych pasmech dle zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjSich predpisti (zakon o vodovodech a kanalizacich):

(§ 23, odst. 3)
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadl a kanalizacnich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich radl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadd nebo kanalizaCnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v

hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho
lice zvySuji0 1,0 m.

Zasobovani elektrickou energii

Zasobovani elektrickou energii feSeného Gzemi bude zajisténo rozvody NN s napojenim v koncovych bodech stavajiciho vedeni.

Bilance (lokalita X2+X4)

Bilance potfeby elektrické energie navrhované zastavby (21 RD):
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UZEMNI STUDIE ROZVOJOVYCH LOKALIT X2 A X4, k.i. HELVIKOVICE

P =21%6 + 4/21'2) = 145 kW

Stavajici vedeni siti je zakresleno v podrobnosti podklad( ziskanych od spravce sité. Zakresleni navrzenych vedeni je orientaéni,
budou umistény ve vefejném prostoru, upfesnéni polohy bude navrzeno v daldim stupni projektové dokumentace stejné jako
pfipojky které souvisi s umisténim staveb v ramci konkrétnich zamérd.

Ochrannd pasma
Udaje o ochrannych pasmech dle zakona &. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich piedpisd.

(§ 46, odst. 3)
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve
vodorovné vzdélenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodi€e vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
1. pro vodice bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
1. pro vodiCe bez izolace 12 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 5 m,

c) u napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m,

d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m,

€) u napéti nad 400 kV 30 m,

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.

(§ 46, odst. 5)
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV a vedeni fidici a zabezpeCovaci techniky ¢ini 1 m po
obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV &ini 3 m po obou stranéch krajniho kabelu.

(§ 46, odst. 6)
Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pdorysu
stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z rovné nad 1 kV a mensi
nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 2 m od vnéj$iho plasté stanice ve viech smérech,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni

Verejné osvétleni

V/ Uzemi bude realizovano vefejné osvétleni v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Rozvody a stozary vefejného osvétleni budou
realizovany v plochach vefejnych prostranstvi. Vedeni bude feSeno v trase navrhu elektrického vedeni.
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Odpady

Pro separovany odpad vyprodukovany v feSeném Uzemi budou vyuzity stavajici nadoby. Plochy pro eventuélni umisténi sbérnych
nadob na separovany odpad je doporuceno umistovat v souladu se zakonem €. 185/2011 Sb. na vefejnych prostranstvich

s ohledem na snadny pfistup vozu zajistujicich jejich obsluhu. Prostor pro umisténi nddob na komunaini odpad bude vymezen na
vlastnich pozemcich pro vystavbu RD.
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